ЗАЯВКА

на изготовление в АО «Тульский завод трансформаторов» тороидального дросселя серии ОСМ «Штиль»

(на каждый типономинал дросселя заполняется отдельный  бланк заказа)

1. Заказчик  (для организаций: название организации, полные реквизиты; для частных лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес, телефон)

_____________________________________________________________________________

2. Количество заказываемых дросселей    
шт.

3. Основные параметры дросселя:

Индуктивность ________ Гн, номинальный рабочий ток _________ А.

Количество обмоток: одна или две (нужное подчеркнуть).

При выборе значений индуктивности и тока следует придерживаться рекомендуемого ряда: значения индуктивности должны быть кратны числам 315, 500, 800, 1250, 2000, а значения тока — числам 125, 250, 500, 1000.
4. Есть ли необходимость сделать отводы в обмотке:  да,   нет.

6.  Фамилия, имя, отчество контактного лица, телефон, факс для высылки счета.

_____________________________________________________________________________

7. Дата
__________________________.

Примечание. Дроссели изготавливаются со следующими вариантами крепления: Д1, Д2 — №5; Д3 - Д8 — №4-в; Д9 - Д11 — №4-а. Посмотреть чертежи указанных вариантов крепления можно на сайте в разделе «Продукция/Трансформаторы ОСМ”.  Выводы оформляются лепестками или собственными проводами обмотки (в зависимости от номинального тока дросселя), а также монтажными проводами с кабельными наконечниками требуемой длины (по желанию заказчика).

      После заполнения всех пунктов бланка заказа будет выставлен счет.
Перед оплатой
счета проверьте правильность указанной в нем модели дросселя.

Перед заказом дросселей полезно ознакомиться с материалом «Дроссели переменного тока», размещенным на сайте Тульского завода трансформаторов.

Заполняя настоящую заявку и направляя её в АО "ТЗТ", заказчик подтверждает своё согласие АО "ТЗТ" на обработку своих персональных данных, указанных в заявке.
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